
Kundenvorteile:

• Ausgezeichnete Anfangsklebkraft und Stabilität (Kohäsion)

• Besonders geeignet für grobporige Materialoberflächen

• Ersatz zu Flüssigverklebungen, somit keine Aushärtungszeit 

• Erhältlich bis 1500mm Materialbreite

• Hohe Alterungsbeständigkeit

Produkte: 

• DuploCOLL® 810

• DuploCOLL® 21696
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Tape für Dämmplatten mit Nuten

DuploCOLL® 810

• Ausgezeichnete Anfangsklebkraft und Stabilität 

(Kohäsion)

• Durch die ausgeprägte viskoelastische

Klebstoffeinstellung besonders geeignet für 

grobporige Materialoberflächen

• Hohe Verzugsfestigkeit

• Gute Alterungsbeständigkeit

• Weißer Papierträger

• Gelber Papierliner

Streifenstrich für Dämmplatten mit einer glatten Oberfläche

DuploCOLL® 21696: 

• Hohe Anfangsklebkraft

• Hohe Klebkraft auch bei niedrigen Temperaturen

• Streifenstrich mit Fingerlift (20 mm Klebstoff / 8 mm 

klebstofffrei, wiederholend) 

• Hohe Alterungsbeständigkeit

• Weichmacherfreie Polymer-Dispersion, frei von 

Harzzusätzen

• Erhältlich bis 1500 mm Materialbreite 

• Gelber Papierliner

Abhängig von der Beschaffenheit der Dämmplatten werden diese mit 

unterschiedlichen Produkten verklebt:


